
ČOV a stoková síť 
Setkání s občany k projektu 

31.3.2025, Kulturní dům Lipová 



Aktuální stav projektu: září 2023 - březen 2025



Aktuální fotografie projektu



Aktuální fotografie projektu



Další plán projektu
Dokončení hlavních stok nutných k zahájení zkušebního provozu duben – květen 
2025

Uvedení ČOV do zkušebního provozu – předpoklad květen – červen 2025

Uzavírka krajské komunikace – 31.3. 2025 – 18.7.2025

Oprava a výměna vodovodních hydrantů – plánované i mimořádné odstávky 

Oprava krajské komunikace (investice SSOK) – předpoklad léto, podzim 2025 –
dle výběrových řízení 



Financování projektu přehled

Celkové způsobilé výdaje projektu: 178 128 210,85 Kč

Maximální výše dotace EU: 124 689 747 Kč

Smlouva o dílo/stavba: 175 999 095,35 Kč

Dodatek k SoD č. 1: 173 517273,09 Kč

Dodatek k SoD č. 2: 172 208 871,23 Kč

Nejedná se o konečnou cenu. Konečná cena bude známá až po ukončení stavby a zkušebního provozu.



Aktuální stav financování projektu 

Rok Prostavěno Kč Příspěvek EU Rozpočet obce Čerpání úvěru

2023 10 774 356 7 418 709,17 1 662 182,42 ---

2024 92 624 490 64 528 432,31 27 449 145,56 29 945 287,38

2025 
(01/02)

7 375 668 2 670 068,34 4 705 599,53 ---

Celkem 110 774 514, 06 74 617 209, 82 33 808 926, 51 29 945 287,38



Důležité: Příprava připojení vašich nemovitostí  
• Varianta 1: Majitel nemovitosti si zajistí vybudování domovní části 

přípojky svépomocí nebo oslovením firmy
• Varianta 2: Oslovíte firmu, která s přípravou pomůže

Firma Kontaktní osoba Telefon
BeKa, s.r.o p. Radek Beníšek + 420 604 230 578

Zemní a výkopové práce, Cetkovice p. Jan Buchta +420 733 505 476

Zemní a výkopové práce, Konice p. Petr  Továrek + 420 724 819 465

Zemní a výkopové práce, Brodek u Konice p. Martin Roupa + 420 722 676 778

Zemní a výkopové práce, Ptení p. Kunčík +420 723 641 496



• Nápojné místo - připravená revizní šachta 

• Trasa a technické provedení dle schválené PD 

• Materiál potrubí - hladké plnostěnné jednovrstvé PVC, PP SN8

• DN 150 … min sklon 2%, DN 200…..min sklon 1%

• Bez zbytečných směrových a výškových lomů

• Stávající žumpu/septik odstavit mimo kanalizaci 
(přemostit nebo obejít – nesmí být funkční)

• Nesmí být napojeny dešťové vody

• Doporučujeme dodržet ochranné pásmo kan. přípojky 1,5 m

Důležité: Technické podmínky kanalizační přípojky



Jak na správné uložení kanalizační přípojky 
Správné uložení kanalizační přípojky zahrnuje vhodné ložné lůžko, 
obsyp a zásyp, aby byla zajištěna stabilita a dlouhá životnost.

1. Lože pod potrubím - štěrkopískový podsyp frakce 0-8 mm tl. 150 mm
2. Obsyp potrubí - štěrkopískový obsyp frakce 0-8 mm tl. 300 mm nad 

vrcholem potrubí
3. Zásyp výkopu:

a) V nezpevněné ploše - zhutněný zásyp výkopovým materiálem
b) Ve zpevněné ploše - zhutněný zásyp štěrkopískem frakce 8-16 mm



Výkres uložení 
kanalizační přípojky 
(dle PD)



Jak a kdy mohu připojit nemovitost ke kanalizaci? 

Stanovení termínu 
připojení na kanalizaci, 

propojení „DEN D“

Příprava přípojky - 
vykopání rýhy, položení 

potrubí do podsypu

Majitel nemovitosti 
nahlásí na obecním 

úřadě, že je připraven 
na přepojení na 

splaškovou kanalizaci

Kontrola přípojky 
zástupce obce + 
stavební dozor

Vybrané kontrolní DNY: 

PO, ČT

Podpis smlouvy a 
připojení na kanalizaci



Co bude obec (provozovatel) kontrolovat? 

1. Soulad s projektovou dokumentací 

2.  Uložení potrubí

 Správná hloubka, sklon potrubí, lože pod potrubím 

3.  Napojení a těsnost potrubí

 Správně provedené spoje 

4.  Správný podsyp, obsyp

5.  Kontrola nepovolených napojení

 Dešťová voda nesmí být připojena! – Splašková kanalizace je určena pouze pro 
odpadní vody z domácnosti. 

 Nesmí být připojen stávající septik/žumpa



Pravidla pro vypouštění odpadních vod – I. 
 Co říká zákon?

• Vypouštění odpadních vod se řídí zákonem č. 274/2001 Sb.

• Upřesnění pravidel je v Kanalizačním řádu, který schvaluje vodoprávní úřad.

 Co nesmí do kanalizace?

 Zakázané kapaliny:

• Vody ze septiků, žump a dešťová voda.

• Tuky a oleje (např. ze smažení a fritování).

• Koncentrované kapalné odpady a chemikálie.

• Fekálie hospodářských zvířat



Pravidla pro vypouštění odpadních vod do kanalizace-II.
 Zakázané pevné odpady:

• Hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, tampony, vložky, pleny).

• Potraviny a jejich zbytky.

• Kuchyňský drtič odpadků – drcené zbytky ucpávají potrubí.

• Provazy, uhynulá zvířata, kovové předměty (žiletky, dráty, hřebíky).

• Stavební odpad a materiál.

 Správným používáním kanalizace pomáháte jejímu  
bezproblémovému provozu a šetříte náklady na její údržbu!



Prostor pro Vaše dotazy



Děkujeme za pozornost 
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